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Руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для изучения 

устройства и руководства при эксплуатации средства поражения осколочно-

фугасного (далее СП) в целях поддержания в постоянной готовности к 

применению. 

РЭ содержит сведения о технических данных, составе, устройстве и 

принципе действия СП и его составных частях, о его упаковке, маркировании 

и пломбировании, а также содержит указания о мерах безопасности и порядке 

работы с СП, правила их хранения, транспортирования и уничтожения. 

К работе с СП допускается технический персонал, изучивший  

настоящее РЭ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАБОТЫ С СП,  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ РЭ. 

 

  

3 



ИУБЖ.771512.004 РЭ 

1 Описание и принцип действия СП 

1.1 Назначение СП  

СП предназначены для поражения открытой живой силы, 

легкобронированной и небронированной техники, а также живой силы, 

защищённой средствами индивидуального бронирования 2 класса. 

СП применяются в составе беспилотных летательных аппаратов (далее 

БЛА), размещаются в подвесных устройствах (далее ПУ), установленных на 

БЛА. 

СП применяются в интервале температур от минус 50 до 50 °С. 

1.2 Технические характеристики 

масса СП в транспортном положении, кг……………………......……. 0,546 

масса СП после установки в ПУ, кг……………………......…………. 0,516 

масса взрывчатого вещества, кг…………………………..……..……. 0,067 

длина СП, мм…………………….……………………………........…....187,5 

диаметр корпуса СП, мм………………………………………......……… 48 

минимальная высота сброса, м………......………………………….……. 25 

время взведения взрывателя, с…………………………......……… от 1 до 2 
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1.3 Состав СП 

СП, в соответствии с рисунком 1, состоит из боевой части поз.1, 

стабилизатора поз. 2, взрывателя механического поз. 3 с блокирующим винтом 

поз. 4, предохранительным колпачком поз. 5 и предохранительной скобой поз. 

6. В комплекте с СП поставляется специальный ключ поз. 7. 

 

 
Рисунок 1 - Состав изделия 

 

1.4 Устройство и работа СП 

Боевая часть поз. 1 состоит из несущего корпуса и активного наполнения, 

в головную часть корпуса ввернут взрыватель поз. 3 с блокирующим винтом 

поз. 4 предохранительным колпачком поз. 5 и предохранительной скобой поз. 
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6, в донной части корпуса крепится стабилизатор поз. 2. Блокирующий винт 

поз. 4 удерживает предохранительную скобу поз.6 пускового механизма 

взрывателя. Ключ поз. 7 служит для удаления блокирующего винта.  

СП размещается на носителе в специальном подвесном устройстве (ПУ). 

После сброса СП с БЛА в свободном падении происходит его стабилизация и 

вращение вокруг продольной оси при помощи стабилизатора под 

воздействием воздушного потока. Стабилизатор представляет собой литую 

пластиковую деталь с четырьмя лопастями. 

Взрыватель имеет две ступени предохранения. Он взводится при 

выполнении следующих условий:  

− снят предохранительный колпачок; 

− произошло отделение предохранительной скобы пускового механизма 

взрывателя.  

Предохранительный колпачок снимается перед размещением СП в ПУ. 

Предохранительная скоба подпружинена, в служебном обращении 

удерживается блокирующим винтом, при размещении в составе ПУ после 

снятия блокирующего винта до сброса удерживается упорными элементами 

ПУ.  

Блокирующий винт удаляется после закрепления СП в ПУ 

непосредственно перед вылетом с помощью специального ключа, 

поставляемого в комплекте с СП.  

При сбросе СП предохранительная скоба освобождается, 

проворачивается под действием пружины и отделяется, начинается дальнее 

взведение взрывателя.  

Дальнее взведение взрывателя происходит в интервале времени от 1 до 2 

с после отделения предохранительной скобы, что определяет минимальную 

высоту применения СП - 25 м. 

При встрече с преградой после завершения времени дальнего взведения 

взрыватель мгновенно срабатывает и вызывает подрыв боевой части.  
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При встрече с преградой до завершения времени дальнего взведения 

взрыватель не срабатывает.  

Самоликвидация отсутствует. После взведения взрыватель срабатывает 

только при условии воздействия на его головную часть. 
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1.5 Маркирование и пломбирование 

Расположение маркировки СП показано на рисунке 2. 

На взрыватель нанесена маркировка в следующей последовательности: 

− сокращенное наименование; 

− шифр предприятия-изготовителя; 

− номер партии, год изготовления взрывателя (две последние цифры). 

На корпусе СП нанесена маркировка в следующей последовательности 

(см. рисунок 2): 

− сокращенное наименование СП; 

− шифр предприятия, номер партии, год изготовления. 

Расположение маркировки упаковки (сварно-закатной коробки) показано 

на рисунке 3. 

На крышке упаковки нанесена маркировка: сокращенное наименование 

СП, шифр предприятия-изготовителя, номер партии СП, год изготовления, 

количество СП. 

Расположение маркировки деревянного ящика показано на рисунке 4. 

Деревянный ящик с вложенными в него тремя упаковками (сварно-

закатными коробками) опломбирован пломбами ОТК предприятия-

изготовителя и военного представительства в соответствии с требованиями 

ГОСТ 18677-73. 

На переднюю стенку ящика (рисунок 4) нанесена маркировка:  

- на левой части: сокращенное наименование СП, марка, номер партии, 

год изготовления взрывателя, шифр предприятия-изготовителя взрывателей, 

знак опасности по ГОСТ 19433-88; 

- на правой части: шифр предприятия-изготовителя, номер партии, год 

изготовления СП, количество СП в ящике, условный номер опасности груза и 

масса ящика с СП, силуэт ножа (если нож вложен в данный ящик).  
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1 – сокращенное наименование взрывателя; 

2- шифр предприятия-изготовителя взрывателя; 

3 – номер партии, год изготовления взрывателя; 

4 – сокращенное наименование СП; 

5 – шифр предприятия-изготовителя, номер партии, год изготовления. 

Рисунок 2 – Маркировка СП 
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1 – сокращенное наименование СП (ОФСП-0,5-Б133)*; 
2 – шифр предприятия-изготовителя (46)*; 
3 – количество СП; 
4 – номер партии СП и год изготовления (1-20)*. 
* значения в скобках приведены в качестве примера 
 

Рисунок 3 – Маркировка сварно-закатной коробки 

 

 

 

10 



ИУБЖ.771512.004 РЭ 

 
1 – ящик; 
2 – упаковка (сварно-закатная коробка); 
3 – сокращенное наименование СП (ОФСП-0,5-Б133)*; 
4 – количество СП; 
5 – шифр предприятия-изготовителя, номер партии, год  
      изготовления СП (46-1-20)*; 
6 – марка, номер партии, год изготовления взрывателя, шифр  
      предприятия-изготовителя взрывателей (Б133-1-20-ЫЦ)*; 
7 – масса брутто; 
8 – условный номер опасности груза; 
9 – силуэт ножа; 
10 – знак опасности по ГОСТ 19433-88. 
*значения в скобках приведены в качестве примера 

 

Рисунок 4 – Маркировка деревянного ящика 
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1.6 Упаковка 

Для упаковывания СП (см. рисунок 4) применена упаковка, состоящая из 

деревянного ящика поз. 1, в который уложены три герметичные упаковки 

(сварно-закатные коробки) поз. 2. 

Ящик имеет две ручки для переноски.  

Одна из сварно-закатных коробок обвязана шпагатом для удобства 

извлечения ее из деревянного ящика. Нож для вскрытия коробок обернут 

бумагой и вложен в ящик. 

В каждую сварно-закатную коробку помещены в горизонтальном 

положении СП и ключи для удаления винтов.  

Внутри сварно-закатных коробок расположены деревянные упоры, 

картонные прокладки и ДВП с целью обеспечения сохранности СП при 

транспортировании и вскрытии коробок ножом. Ключи закреплены в упорах. 

Неподвижность СП в сварно-закатной коробке обеспечивается подбором 

необходимого количества прокладок и прижимом укладочных средств при 

закатывании крышки. 
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2. Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

При обращении с СП и ПУ необходимо соблюдать следующие правила 

предосторожности: 

– не допускать падения СП и ПУ; 

– перевозить и переносить СП только в упаковке; 

– хранить СП летом в тени, защищая их от воздействия солнечных лучей; 

– оберегать СП и ПУ от воздействия осадков, грязи, пыли, песка; 

– снаряжение СП в ПУ осуществлять в подготовленных местах. 

2.2 Меры безопасности при подготовке изделий к использованию. 

Работа с СП должна выполняться с соблюдением мер безопасности. К 

работам с СП допускаются лица, прошедшие инструктаж, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и соответствующим образом 

аттестованные.   

2.2.1 ПРИ ОБРАЩЕНИИ С СП ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– ИЗВЛЕЧЕНИЕ СП ИЗ ПУ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ БЛОКИРУЮЩИХ 

ВИНТОВ; 

– ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ C СП БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ИНСТРУКТАЖА; 

– ПОДВЕРГАТЬ ПУ И СП МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

(УДАР, ПАДЕНИЕ, БРОСАНИЕ И Т.Д.); 

 –ПЕРЕВОЗКА СП В ПУ СП СНЯТЫМИ КОЛПАЧКОМ И 

БЛОКИРУЮЩИМ ВИНТОМ; 

– ПРИСУТСТВИЕ В РАЙОНЕ ЗАПУСКА ЛИЦ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО В РАБОТАХ ПО ПОДГОТОВКЕ СП, ПУ И БЛА; 

– ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ БЛА С УСТАНОВЛЕННЫМИ НА НЕГО ПУ С СП, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДСТАРТОВОЙ ПОДГОТОВКИ; 
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– НАВИНЧИВАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК ПОСЛЕ ЕГО 

СНЯТИЯ. 

2.2.2 При падении СП без упаковки с высоты менее 1,5 м необходимо 

осмотреть СП на предмет наличия повреждений: при отсутствии повреждений 

СП допускается к эксплуатации, в противном случае – использование СП не 

допускается, оно передается на уничтожение. 

При падении СП без упаковки с высоты более 1,5 м использование СП не 

допускается, оно передается на уничтожение. 

При передаче СП на уничтожение допускается их транспортирование к 

месту уничтожения любым видом транспорта со скоростью не более 15 км/ч, 

обеспечивая их неподвижное закрепление. 

2.2.3 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРОГАТЬ: 

– НЕСРАБОТАВШИЕ СП. 

– СП С УДАЛЕННЫМИ КОЛПАЧКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ 

СКОБОЙ. 

УКАЗАННЫЕ СП ПОДЛЕЖАТ УНИЧТОЖЕНИЮ НА МЕСТЕ. 

2.2.4 ВНИМАНИЕ! 

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО СЛУЧАЙНОЕ УДАЛЕНИЕ ИЛИ 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ БЛОКИРУЮЩЕГО ВИНТА В 

СЛУЧАЕ: 

– ДО УДАЛЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КОЛПАЧКА, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СП НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ОНО ПЕРЕДАЕТСЯ НА 

УНИЧТОЖЕНИЕ. 

– ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КОЛПАЧКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СП НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ЕГО СЛЕДУЕТ АККУРАТНО 

ПОЛОЖИТЬ НА РОВНУЮ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, 

ИСКЛЮЧАЯ НАЖАТИЕ НА ГОЛОВНУЮ ЧАСТЬ. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЯ ОБОЗНАЧИТЬ НА МЕСТНОСТИ. ПОСЛЕ ЭТОГО 

НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ ЗОНУ РАДИУСОМ НЕ МЕНЕЕ 100 М ОТ 
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РАСПОЛОЖЕНИЯ СП И ИСКЛЮЧИТЬ НАХОЖДЕНИЕ В НЕЙ ЛЮБЫХ 

ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. СП ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ НА МЕСТЕ. 

2.2.5 ВНИМАНИЕ! 

ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТКРЫТИИ ПУ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 

БЛОКИРУЮЩИХ ВИНТОВ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ВЫПАДЕНИИ СП 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ОБОЗНАЧИТЬ НА МЕСТНОСТИ. 

ПОСЛЕ ЭТОГО НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ ЗОНУ РАДИУСОМ НЕ 

МЕНЕЕ 100 М ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СП И ИСКЛЮЧИТЬ НАХОЖДЕНИЕ 

В НЕЙ ЛЮБЫХ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. СП ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ 

НА МЕСТЕ. 

2.3 Использование СП 

2.3.1 Подготовка СП к использованию 

Подготовить место, где будет производиться снаряжение СП в ПУ. 

Должны быть приняты меры по защите СП и ПУ от осадков, грязи и пыли в 

процессе снаряжения. 

Извлечь СП из упаковки в следующей последовательности: 

– снять ошиновочную ленту с ящика с помощью подручного 

инструмента; 

– извлечь стопорные вилки, открыть замки и крышку ящика; 

− из вскрытого ящика сначала извлечь сварно-закатную коробку, 

обвязанную шпагатом, поперечные перегородки и, только затем, остальные 

коробки. 

После извлечения сварно-закатных коробок из ящика их нужно 
осмотреть. 

Если сварно-закатная коробка окажется деформированной, то все СП, 
находящиеся в данной коробке, необходимо проверить на наличие 
повреждений.  

Вскрытие сварно-закатных коробок производить непосредственно перед 

размещением СП в ПУ только с помощью специального ножа, находящегося 
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в ящике. Ножом прорезать три стороны крышки коробки, после чего лезвием 

ножа отогнуть крышку вверх. 

Извлечь из сварно-закатной коробки и осмотреть СП, убедиться в 
отсутствии повреждений. Повреждённые СП к использованию не 
допускаются и передаются на уничтожение. 

Дальнейшие действия с СП проводить по указанию командира или 
руководителя работ. 

2.3.2 Порядок действий при подготовке к запуску БЛА с СП 

а) Проверяется отсутствие механических повреждений ПУ, при наличии 

поломок (трещин) упорных или удерживающих элементов ПУ, его 

эксплуатация не допускается. 

б) Вручную путем отвинчивания удаляется предохранительный колпачок 

СП 

в) Выполняется снаряжение СП в ПУ, контролируется правильная 

взаимная ориентация упорных элементов ПУ и предохранительной скобы. 

г) ПУ закрепляется на носителе, контролируется надежность удержания 

СП и исправность ПУ. 

ВНИМАНИЕ! 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СП ИЗ ПУ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ 

УСТАНОВЛЕННОМ БЛОКИРУЮЩИМ ВИНТЕ И ОТКЛЮЧЕННОМ 

ПИТАНИИ БЛА. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СП ИЗ ПУ С СНЯТЫМ БЛОКИРУЮЩИМ 

ВИНТОМ ИНИЦИИРУЕТ ЗАПУСК МДВ ВЗРЫВАТЕЛЯ.  

д) Завершается подготовка носителя к вылету. 

е) Непосредственно перед вылетом удаляется блокирующий винт с 

помощью специального ключа путем отвинчивания против часовой стрелки. 

Ключи с винтами сохранить до посадки БЛА. 

ж) Проконтролировать количество снятых предохранительных колпачков 

и ключей с блокирующими винтами – оно должно быть равно количеству 

снаряженных СП. 

и) Выполняется запуск БЛА 
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ВНИМАНИЕ! 

В СЛУЧАЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ПУ ИЛИ БЛА 

НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ВЫЛЕТУ, ОНА ПРЕКРАЩАЕТСЯ. 

ЕСЛИ БЫЛ УДАЛЕН БЛОКИРУЮЩИЙ ВИНТ, ТО ОНИ НЕМЕДЛЕННО 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СП С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА ПУТЕМ 

ЗАВИНЧИВАНИЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. ПРОИЗВОДИТСЯ ПОИСК И 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПУ ИЛИ БЛА. ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ И 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ ИХ ЗАМЕНА.  

2.3.3 Порядок действий при посадке БЛА, в том числе нештатной 

ВНИМАНИЕ! 

ШТАТНАЯ ПОСАДКА С СП НА БОРТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

ПОСАДКА С СП ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ 

НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ НА БЛА И ОТКАЗА СИСТЕМЫ СБРОСА ИЛИ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЯ БЛА ПРИ НЕУДАЧНОМ СТАРТЕ  

При посадке БЛА выполнить следующие действия: 

а) при выходе к месту посадки технику взять с собой все снятые при 

запуске блокирующие винты с ключами; 

б) осмотреть место посадки. При приближении к БЛА контролировать 

отсутствие на поверхности земли выпавших СП, особенно в случае нештатной 

посадки. 

ВНИМАНИЕ! 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СП, ВЫПАВШИХ ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ПУ, 

ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПРИКОСНОВЕНИЕ К НИМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

ВЫПАВШИЕ СП ПОДЛЕЖАТ УНИЧТОЖЕНИЮ НА МЕСТЕ; 

в) не перемещая БЛА, осмотреть ПУ на предмет наличия СП; 

г) не перемещая БЛА, отключить питание на ПУ (выключить БЛА или 

разъединить питающий провод); 

д) в случае наличия СП в ПУ выполнить блокировку их удерживающих 

элементов (замков), например, при помощи липкой ленты; 
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е) установить на СП блокирующие винты с помощью ключа путем 

завинчивания по часовой стрелке, ПУ с СП отделить от БЛА; 

ж) произвести осмотр ПУ и СП. При наличии повреждений они 

направляются на уничтожение. 
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3 Хранение 

СП следует хранить только в штатной упаковке в соответствии с 

условиями хранения 3 или 5 по ГОСТ 15150-69. 

СП и их элементы должны сохранять боевые и эксплуатационные 

характеристики и быть безопасными при хранении: 

 - в штатной упаковке в течение 15 лет (в том числе 10 лет в 

неотапливаемых складских помещениях и 5 лет - на открытой площадке под 

навесом или брезентом); 

- вне штатной упаковки в течение 40 суток (в том числе 30 суток в 

неотапливаемых складских помещениях и 10 суток - на открытой площадке 

под навесом или брезентом). 

По истечении гарантийного срока хранения СП, возможность их 

дальнейшего использования решается установленным порядком по 

результатам осмотров и проведения контрольных испытаний. 

Складирование деревянных ящиков с СП должно производиться в 

штабели по партиям, согласно маркировке. 

Каждая партия укладывается в штабель отдельно с обеспечением прохода 

между штабелями. Высота штабелей ящиков не должна превышать 2,5 м. 

При укладке ящиков в штабели ящики должны укладываться вверх 

крышками, при этом планки верхнего ящика должны входить между планками 

нижнего ящика. 
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4 Транспортирование 

СП в штатной упаковке могут транспортироваться:  

− автомобильным транспортом на расстояние до 10000 км, в том числе 

2000 км по грунтовым дорогам и бездорожью со скоростями максимально 

допустимыми для данного вида транспорта и дорожного покрытия; 

− железнодорожным и водным транспортом без ограничения скорости и 

расстояния; 

− воздушным транспортом в негерметизированных кабинах на высотах 

до 12 км без ограничения скорости и дальности полета; 

Ящики должны быть уложены плотно и закреплены для исключения 

перемещения при транспортировании.  
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5 Утилизация 

СП и их элементы утилизации не подлежат. СП, которые в войсках 

пришли в негодное состояние, подлежат уничтожению в соответствии с 

руководящими документами по уничтожению взрывоопасных предметов. 
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