
Техническое описание взрывателя Б-133 

1. Взрыватель в служебном обращении 

В служебном обращении, при хранении и транспортировании, 

безопасность взрывателя обеспечивается перекрытием канала огневой цепи 

заслонкой поз. 5. Заслонка удерживается в безопасном положении двумя 

ступенями: стопором поз. 6 и жалом поз. 3 ударного механизма поз. 2, 

зафиксированного предохранительным колпачком поз. 1. 

Взрыватель включает в свой состав предохранительно-исполнительный 

механизм с замедлительной втулкой поз. 12, обеспечивающий дальнее взведение 

взрывателя в пределах от 1 до 2 секунд. 

2. Взведение 

Перед размещением БЧ на БпЛА, удаляется предохранительный колпачек 

поз. 1 тем самым освобождается ударный механизм поз. 2, поднимается жало 

поз. 3. 

Первая ступень предохранения снята. 

Непосредственно перед вылетом выкручивается предохранительный винт 

поз. 13, после выкручивания винта предохранительная скоба поз. 11 

удерживается за счет упорных элементов подвесного устройства, при 

отделении боеприпаса от БпЛА освобождается предохранительная скоба 

поз. 11, подпружиненный рычаг с жалом поз. 10 накалывает капсюль – 

воспламенитель КВ-Н-1 поз. 14 замедлительной втулки поз. 12, происходит 

инициирование пиротехнических составов во втулке поз. 12, они горят в 

течение 1…2 с, далее форс огня вызывает прогорание состава в 

пиротехническом стопоре поз. 6 и освобождение заслонки поз. 5. Заслонка 

поз. 5 перемещается под действием пружины поз. 4, открывая огневой канал. 

Вторая ступень предохранения снята. Взрыватель взведен. 

ВНИМАНИЕ: 

ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КОЛПАЧКА НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 

3. Контактный подрыв 

При контакте с преградой перемещение жала поз. 3 ударного механизма 

поз. 2 приводит к накалыванию капсюля-детонатора КД-Н-20 поз. 9, вызывая его 

срабатывание. Действие капсюля-детонатора КД-Н-20 поз. 9 вызывает 

срабатывание передаточного заряда ТЭН-Б поз. 15, вследствие чего происходит 

разрушение перемычки в корпусе поз. 7 и срабатывание капсюля-детонатора  

А-30-Т поз. 8 – изделие выдает детонационный импульс на БЧ. 
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Рисунок 1 – Схема взрывателя Б-133 в невзведенном положении 
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Рисунок 2 – Схема взрывателя Б-133 во взведенном положении 

  



Краткое описание применения 

средств поражения с взрывателем Б-133 

Комплектность: 

Ключ – 1 шт. 

Взрыватель Б-133 (в составе средства поражения). 

 

Порядок применения: 

1. Извлечь средство поражения (СП) из упаковки. 

2. Снять путем отвинчивания предохранительный колпачек. 

3. Установить СП в подвесное устройство (ПУ), при этом соблюдать 

следующие условия: 

- обеспечить удобство доступа к предохранительному винту; 

- контролировать правильную взаимную ориентацию упорных элементов 

ПУ и предохранительной скобы. 

- закрепить ПУ на носителе, проконтролировать надежность удержания 

СП и исправность ПУ 

4. Установить БпЛА на стартовую позицию. 

5. Включить пульт управления БпЛА. 

6. Включить питание БпЛА (подключить аккумулятор). 

7. Выкрутить предохранительный винт. 

8. Покинуть зону запуска БпЛА. 

9. Произвести взлет БпЛА. 

10. Довести БпЛА до точки сброса над целью, произвести сброс. При 

сбросе, после отделения СП от ПУ произойдёт хлопок, через 1…2 секунды 

взрыватель взведется, что соотвествует высоте сброса от 5 до 25 м. При контакте 

головной части СП с поверхностью произойдет подрыв за счет действия 

ударного реакционно-инерционного механизма.  

ВНИМАНИЕ:  

ЕСЛИ СП ВЫПАЛИ ИЗ ПУ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ВИНТА, ТО ОНИ ВЗВЕДЕНЫ, УТИЛИЗИРОВАТЬ 

НАКЛАДНЫМ ЗАРЯДОМ. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧЕК ОБРАТНО НЕ 

УСТАНАВЛИВАТЬ! 

 


