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Обозначения и сокращения

В настоящем РЭ применяют следующие обозначения и сокращения:
БПЛА - беспилотный летательный аппарат
ВВ - взрывчатое вещество
ПИМ - предохранительно-исполнительный механизм
ОТК - отдел технического контроля
КОБЭ-80 - условное наименование изделия БЧ С-8КОМ
поз. - позиция
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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит необходимые
сведения об устройстве и принципе работы кумулятивного боевого
элемента (далее по тексту - изделие БЧ С-8КОМ) и предназначено для
изучения изделия и правил его эксплуатации.

Лица, не изучившие данное РЭ, к работе с изделиями не
допускаются.
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1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

Изделие БЧ С-8КОМ в составе БПЛА предназначен для поражения
наземных небронированных, легкобронированных и бронированных целей.

Применяется  с  БПЛА,   способных  поднять  полезную  нагрузку  от
2,5  кг.

1.2 Технические характеристики изделия 

1.2.1 Основные технические характеристики изделия БЧ С-8КОМ:
Калибр.......................................................................78/66 мм;
Масса............................................................................2,41 кг;
Длина............................................................................0,52 м;
Масса взрывчатого вещества (ВВ)................................1 кг;
Центр масс от пьезогенератора..............................339,5 мм.
Изделие сохраняет безопасность и работоспособность:
а) после транспортирования в штатной таре автомобильным

транспортом со скоростью до 80 км/ч по шоссейным дорогам без
ограничения расстояния; по просёлочным дорогам со скоростью до 60 км/ч
на расстояния до 1000 км с соблюдением требований по
транспортированию, изложенных в "Руководстве для арсеналов",
"Правилах перевозок" для соответствующего вида транспорта и настоящем
РЭ;

б) при температуре окружающей среды от минус 50 ÅС до плюс 50 ÅС;
в) после случайного падения на бетонное основание в любом

положении в упаковке с высоты до 1,5 м.
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1.3 Состав изделия

1.3.1 Изделие состоит из составных частей, указанных на рис. 1.

                         Рисунок 1 - Изделие БЧ С-8КОМ 
                              1- пьезогенератор; 
                              2 - боевая часть; 
                              3 - провода взведения ПИМ.

1.3.2 Изделие комплектуется ящиком ТКМА.7-328-50 (один ящик на
12 изделий), формуляром 1 экз. на партию и ярлыком на каждый ящик.
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1.4 Описание и работа изделия

1.4.1 Изделие БЧ С-8КОМ в соответствии с рисунком 1 состоит из
пьезогенератора поз. 1, боевой части поз. 2,  проводов взведения поз. 3

Изделие БЧ С-8КОМ применяется в БПЛА типа "камикадзе" с
полезной нагрузкой от 2,5 кг. 

1.4.2 Взведение изделия БЧ С-8КОМ производится подачей
электрического импульса с БПЛА не менее 150 мА или напряжения не
менее 8 В на провода взведения ПИМ поз. 3 по команде с пульта
управления оператора БПЛА.  В результате формируется общая
электрическая цепь на искровой зажигатель в ПИМ и пьезогенератор поз. 1
через корпус изделия и внутреннюю цепь. Изделие БЧ С-8КОМ взведено.
Рекомендуется подавать команду взведения после отлёта от позиции старта
не менее 200 м. После взведения, при ударе пьезогенератором о твердую
поверхность со скоростью не менее 7 м/c, пьезогенератор генерирует
напряжение достаточное для инициирования искрового зажигателя,
который в свою очередь инициирует детонатор изделия.  В процессе
срабатывания кумулятивного заряда изделия БЧ С-8КОМ осуществляется
пробитие внешнего бронирования цели и поражение жизненно важных
агрегатов техники, а также экипажа или десанта остаточной частью струи,
составляющей 80 % от сформированной струи.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка изделий БЧ С-8КОМ:
а) наименование - "БЧ С-8КОМ";
б) номер партии, год сборки, номер или шифр

организации-изготовителя;
в) шифр взрывчатого вещества;
г) наименование взрывательного устройства;
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1.5.2 Маркировка ящика с изделиями БЧ С-8КОМ
1.5.2.1 На передней стенке ящика (со стороны замков) нанесены:
а) условный номер опасного груза:

120

б) знак опасности груза по ГОСТ 19433-88:

- "ВЗРЫВ" - символ опасности;
- "1.1 F" - классификационный шифр;
- "1" - класс опасного груза.

1.5.2.2 На крышке ящика нанесены:
а) получатель;
б) наименование изделия "БЧ С-8КОМ";
в) номер партии изделия, год сборки, номер или шифр изготовителя;
г) количество изделий в ящике - 12шт;
д) масса "брутто - 54 кг";
е) основание;
ж) отправитель.
1.5.3 Один крайний замок ящика с уложенными изделиями

опломбирован с оттиском ОТК.
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1.6 Упаковка

1.6.1 Для хранения и транспортирования изделий предназначен
деревянный ящик (рис. 2), пакеты типа zip lock и упаковочные материалы.

                         
БЧ С-8КОМ
12 шт.

Ложементы Ящик

             
                     Рисунок 2 - Упаковка изделий БЧ С-8КОМ в ящик

                                       
1.6.2 Стенки, дно и откидывающаяся на петлях крышка ящика

изготовлены из пиломатериалов хвойных пород. На передней стенке ящика
расположены три замка, служащие для плотного (с натягом) закрывания
крышки ящика с уложенными в нём изделиями. На крышке и дне ящика
имеются деревянные планки, повышающие прочность и жёсткость дна и
крышки. Снаружи на торцовых стенках ящика расположены металлические
ручки. На дне ящика имеются планки для удобства штабелирования.

1.6.3 Каждое изделие укладывают в отдельный пакет типа zip lock.
1.6.4  В каждом ящике уложено 12 шт. изделий БЧ С-8КОМ. Изделия

уложены в 3 штабеля на ложементы, фиксируемыми боковыми планками
прибитыми к стенкам ящика, в каждом штабеле 2 ряда, по 2 изделия.

Упаковка неполного ящика производится подбором закладных досок
(или других материалов), доработанных ложементов, исключающих
перемещение изделий при транспортировке.

1.6.5 На внутреннюю сторону крышки ящика приклеен ярлык, на
котором указаны:

- количество изделий;
- номер партии, год изготовления;
- организация-изготовитель;
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- дата;
- укладчик;
- контролёр.
1.6.6 Закрытые замки ящика зафиксированы стопорными вилками, а 

один крайний замок опломбирован оттиском ОТК
организации-изготовителя изделия.

1.6.7 Масса ящика:
- с изделиями, не более..................................................................54 кг;
- без изделий, не более...................................................................22 кг.
Наружные размеры ящика (длина, ширина, высота) - (1752 • 308 • 303) мм.
1.6.8 Схема маркировки изделия и тары с расшифровкой знаков

маркировки представлена в подразделе 1.5.
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2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Лица, не изучавшие РЭ, к работе с изделием БЧ С-8КОМ не
допускаются.

2.1.2 Изделие БЧ С-8КОМ безопасно и работоспособно при
соблюдении условий хранения, транспортирования, применения,
изложенных в настоящем РЭ.

2.1.3 Изделия БЧ С-8КОМ поставляются в полностью собранном
виде, готовыми к боевому применению и не требуют каких-либо проверок,
тарировок и настроек с использованием контрольных приборов.

2.1.4 При эксплуатации изделия техническое обслуживание и
текущий ремонт не требуется.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Устанавливать изделие БЧ С-8КОМ на БПЛА при подключеном

аккумуляторе.
При применении изделий БЧ С-8КОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возврат БПЛА с взведенным изделием БЧ С-8КОМ;
- разбирать изделия БЧ С-8КОМ, производить с ними какие-либо

работы, не предусмотренные настоящей инструкцией по эксплуатации;
- бросать тару с изделиями БЧ С-8КОМ;
- хранить изделия БЧ С-8КОМ в неисправной таре;
- переносить изделия БЧ С-8КОМ в неисправной таре или ящиках

крышкой вниз;
- допускать удары изделий БЧ С-8КОМ друг о друга;
- применять боевые изделия БЧ С-8КОМ в учебных целях;
- хранить изделия БЧ С-8КОМ в условиях, при которых может

произойти их чрезмерное нагревание (вблизи нагревательных устройств,
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под прямыми солнечными лучами и т.п.) или прямое попадание осадков.
2.2.2 При падении изделий, упакованных в штатную тару, с высоты

до 1,5 м, изделия из тары извлечь, осмотреть и в случае обнаружения
видимых повреждений к дальнейшей эксплуатации не допускать.

При падении изделий без тары, а также в случае падения боевых
элементов, упакованных в штатную тару, с высоты более 1,5 м, боевые
элементы к дальнейшей эксплуатации не допускать.

2.2.3 Неиспользованные изделия БЧ С-8КОМ при вылете, а также со
вскрытой упаковкой подлежат использованию в первую очередь.

2.3 Подготовка изделия к использованию

2.3.1 Изделия БЧ С-8КОМ поступают со склада в таре и
укладываются на специальной площадке подготовки к применению на
расстоянии не менее 50 м от объекта. Высота штабеля не должна
превышать 1,8 м. Доставка изделий к БПЛА производится вручную.

2.3.2 Установка издлелия БЧ С-8КОМ на БПЛА производится в
следующем порядке:

- перед установкой изделия БЧ С-8КОМ на БПЛА, убедиться в
работоспособности дрона, проверить правильность установки винтов;

- изделие БЧ С-8КОМ допускается устанавливать на скотч, изоленту,
пластиковые или металлические хомуты, на специально подготовленный
держатель для изделия БЧ С-8КОМ. При установке необходимо обеспечить
выступание пьезогенератора за радиус винтов по направлению движения
БПЛА.Так же  рекомендуется  совмещать  центр  масс  БПЛА  и  изделия
БЧ С-8КОМ для улучшения полетных характеристик. После установки
проверить отсутвие продольных и поперечных смещений БЧ С-8КОМ
относительно БПЛА. Наличие смещений после установки не допускается;

- подключение контактов к дрону осуществлять строго при
отсутствии питания на дроне. Места скруток или разъемное соединение
после подключения изолировать. 

2.3.3 Разряжание изделия БЧ С-8КОМ на БПЛА не допускается
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3 Хранение

3.1 Высота штабелей при хранении изделий БЧ С-8КОМ не должна
превышать 1,8 м. Высота штабеля измеряется от основания до крышки
ящика верхнего яруса.

3.2 При хранении изделие не требует проведения периодических
технических обслуживаний.

3.3 Гарантийный срок хранения в упаковке:
- до 2 лет в складских отапливаемых и неотапливаемых помещениях,

из них 6 месяцев во вскрытой упаковке в отапливаемом помещении.
Гарантийный срок исчисляется со дня приёмки партии изделий ОТК.
Хранение изделия БЧ С-8КОМ без упаковки запрещено!!!
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4 Транспортирование

4.1 Изделия БЧ С-8КОМ должны транспортироваться в таре
поставщика:

- железнодорожным, водным и воздушным (на высоте до 12000 м в
негерметичной кабине самолёта) транспортом без ограничения скорости и
расстояния;

- автомобильным транспортом в крытых кузовах или под
влагонепроницаемым материалом;

- по шоссейным дорогам со скоростью движения до 80 км/ч без
ограничений;

- по проселочным дорогам со скоростью движения до 60 км/ч на
расстояния до 1000 км;

- по бездорожью со скоростью движения до 30 км/ч на расстояния до
500 км.

Укладка ящиков с изделиями БЧ С-8КОМ в транспортных средствах
должна исключить их перемещение и удары друг о друга и не допускать
высоту штабелей более 1,8 м.

4.2 Изделия БЧ С-8КОМ относятся к опасным грузам.
Характеристики транспортной опасности указаны в подразделе 1.5 РЭ.

4.3 Погрузка тары с изделиями на любое транспортное средство
должна производиться без ударов, резких толчков и падений. БЧ С-8КОМ
транспортировать при полном соблюдении визуально-оптической
маскировки.

4.4 Транспортирование осуществлять при наличии аварийных
карточек.

При транспортировании и хранении изделий БЧ С-8КОМ
руководствоваться требованиями по безопасности ГОСТ 12.3.020-80 и
ГОСТ 12.3.009-76, а также действующими отраслевыми нормативными
документами, положениями и инструкциями,  предусмотренными для
отдельных видов транспорта, складов, баз и арсеналов. 
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5 Утилизация

5.1 Изделия БЧ С-8КОМ утилизации не подлежат. Изделия, которые
в войсках пришли в негодное состояние, подлежат уничтожению в
соответсвии с руководящими документами по уничтожению
взрывоопасных предметов.


