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(54) КУМУЛЯТИВНО-ОСКОЛОЧНАЯ ФУГАСНО-ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ БОЕВАЯ ЧАСТЬ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области взрывной
техники, а именно к кумулятивно-осколочной
фугасно-зажигательной боевой части, которая
содержит корпус, заряд взрывчатого вещества,
инициирующий заряд, профилированную
полусферическую медную кумулятивную
облицовку, при этом стержни из реакционных
материалов размещаются в толще взрывчатого
вещества в корпусе заданного дробления, шашка
из реакционного материала размещается на
внешней стороне кумулятивной облицовки, с
получением поражающего элемента типа

«ударное ядро», вытянутого в осевом
направлении и обеспечивающего доставку
реакционного материала в запреградное
пространство. Технический результат -
повышение эффективности кумулятивно-
осколочнойфугасно-зажигательной боевой части
путем увеличения эффективности запреградного
осколочно-зажигательного действия в осевом
направлении при одновременном повышении
эффективности осколочно-фугасного и
зажигательного действия в радиальных
направлениях. 1 ил.

Стр.: 1

R
U

2
8
5
6
7
6
5

C
1

R
U

2
8
5
6
7
6
5

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2856765


Стр.: 2

R
U

2
8
5
6
7
6
5

C
1

R
U

2
8
5
6
7
6
5

C
1



(19) RU (11) 2 856 765(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
F42B 12/10 (2006.01)
F42B 12/20 (2006.01)
F42B 12/44 (2006.01)
F42B 1/02 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC
F42B 12/10 (2025.08); F42B 12/20 (2025.08); F42B 12/44 (2025.08); F42B 1/02 (2025.08)

(72) Inventor(s):
Vlasov Vladimir Porfirevich (RU),

(21)(22) Application: 2025105220, 06.03.2025

(24) Effective date for property rights:
06.03.2025

Kuchevskij Valerij Vladimirovich (RU),
Kuznetsov Egor Alekseevich (RU),

Registration date:
24.02.2026

Zvorykin Egor Valerevich (RU),
Semenov Anton Evgenevich (RU),
Tereshchenko Anatolij Viktorovich (RU),

Priority:
(22) Date of filing: 06.03.2025

Chelnokov Sergej Alekseevich (RU)

(73) Proprietor(s):
Aktsionernoe obshchestvo
"Nauchno-proizvodstvennoe obedinenie "Bazalt"
(AO "NPO "Bazalt") (RU)

(45) Date of publication: 24.02.2026 Bull. № 6

Mail address:
105318, Moskva, ul. Velyaminovskaya, 32, korp.
1, AO "NPO "Bazalt", otdel po rabote s
intellektualnoj sobstvennostyu

(54) CUMULATIVE-FRAGMENTATION HIGH-EXPLOSIVE-INCENDIARYWARHEAD
(57) Abstract:

FIELD: explosive engineering.
SUBSTANCE: invention relates to a cumulative-

fragmentation high-explosive-incendiarywarheadwhich
comprises a body, a high-explosive charge, an initiating
charge, a profiled hemispherical copper cumulative
liner, wherein rods made of reactive materials are placed
in the thickness of the high-explosive charge in a body
of predetermined fragmentation, a block made of
reactive material is placed on the outer side of the
cumulative liner, obtaining a penetrator of the "shaped
charge jet" type, elongated in the axial direction and

ensuring delivery of the reactive material into the
behind-armour space.

EFFECT: increasing the effectiveness of the
cumulative-fragmentation high-explosive-incendiary
warhead by increasing the effectiveness of behind-
armour fragmentation-incendiary action in the axial
direction while simultaneously increasing the
effectiveness of fragmentation-high-explosive and
incendiary action in radial directions.

1 cl, 1 dwg
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Область техники
Изобретение относится к области взрывной техники, в частности к конструкции

боевых частей (БЧ), размещаемых в управляемых барражирующих боеприпасах (УББ)
и предназначенных для поражения бронированных, легкобронированных объектов
сформированным из кумулятивной облицовки поражающим элементом (ПЭ) с
последующим запреградным зажигательным действием, а также поражение
легкобронированной техники и живой силы осколочно-фугасным действием,
включающим в себя радиально направленное осколочное поле и поток частиц
зажигательных реакционных материалов (РМ).

Уровень техники
Из уровня техники известен фугасно-кумулятивный боеприпас формирующий

одновременно осевое и круговое поля поражения, (патент RU 2215978 С2, 10.11.2003).
Боевая часть содержит профилированную кумулятивную облицовку и разрывной
снаряд.Кумулятивная облицовка выполнена в виде сферического сегмента с утолщением
по центру. Разрывной заряд является комбинированным, состоит из примыкающего к
кумулятивной облицовке по всей ее поверхности бризантного взрывчатого вещества
(ВВ) и заднего заряда изметаллизированногоВВ.Внутри заднего заряда также размещен
центральный заряд из бризантного ВВ, примыкающий к утолщению, равному ему по
диаметру, на центральной части кумулятивной облицовки. При данной компоновке и
использовании комбинированного разрывного заряда, удается достичь глубины
пробития в нормаль гомогенной брони средней твердости на фокусных расстояниях
от 0 до 5,7 калибров - более 1 калибра, также обеспечивается фугасное действие БЧ,
не ниже чемфугасное действие БЧразрывной заряд которого выполнен из однородного
ВВ той же рецептуры и массы. Существенным недостатком данного технического
решения является низкая пробивная способность относительно калибра боевой части,
за счет использования комбинированного разрывного заряда. Кроме того,
комбинированная система разрывного заряда и кумулятивной облицовки требует
высокой точности и специфических технологий при изготовлении, что может увеличить
производственные затраты.

Также известен боевой элемент боеприпаса (RU 2663855 С1, 10.08.2018). Боевой
элемент боеприпаса включает корпус, заряд взрывчатого вещества, систему
инициирования и циркониевую облицовку, предназначенную для формирования из нее
поражающего элемента. Облицовка выполняется разнотолщинной, конической или
сферической формы с утолщением в центральной части. При подобной компоновке
удается достичь хорошего запреградного осколочно-зажигательного действия, за счет
использования циркониевой кумулятивной облицовки. Глубина пробития в нормаль
гомогенной брони средней твердости на фокусном расстоянии 200 мм составляет не
менее 70мм.Недостатком данного изобретения является низкая пробивная способность
ПЭ за счет использования циркониевой кумулятивной облицовки, имеющей низкие
пластические свойства по отношению к классическим вариантам исполнения.

Также известен боеприпас в соответствии с патентом (RU 2453806, 18.08.2010)
состоящий из корпуса, взрывателя, дополнительного и основного зарядов, одной или
нескольких секций вформе выемок, или воронок, илижелобовразличной геометрической
формы, полностью заполненных горючими порошкообразными или жидкими
веществами, или их смесями, которые могут быть расположены в различных частях
корпуса боеприпаса, а дополнительный разрывной заряд расположен в нем во
взаимосвязи с расположением секций. Указанный боеприпас существенно расширяет
диапазон функциональных возможностей средств поражения, так как входящие в его

Стр.: 5

RU 2 856 765 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



устройство профилированные секции, заполненные энергоемким реакционным
материалом, формируют мощные потоки реагирующих веществ, воздействующих на
поражаемые объекты оптическим излучением, усиленным фугасным действием и
потоками реакционноспособных частиц, и осколками корпуса естественного дробления.
Недостаткомданного техническогорешения является низкая проникающая способность
реагирующих потоков в высокопрочные и массивные преграды и, как следствие,
пониженная эффективность поражения запреградных объектов.

Раскрытие изобретения
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в создании

конструкции кумулятивно-осколочнойфугасно-зажигательной боевой части (КОФЗБЧ)
управляемыхбарражирующихбоеприпасов с оптимальнымипараметрамипоражающих
факторов, предназначенной для поражения бронированных и легкобронированных
объектов сформированным из кумулятивной облицовки поражающим элементом (ПЭ)
с последующим запреградным зажигательным действием, а также для поражения
легкобронированной техники и живой силы осколочно-фугасным действием,
включающим в себя радиально направленное осколочное поле и поток частиц
зажигательных реакционных материалов (РМ).

Данная задача решается за счет введения в конструкциюбоевой части зажигательных
стержней из энергетически насыщенных нанокомпозитов для обеспечения радиального
зажигательного действия, а также профилированной разнотолщинной кумулятивной
медной облицовки полусферической формы с утолщением в центре и уменьшением
толщины к периферии, на внешней стороне которой прикрепляется элемент из
реакционных материалов, выполненный в виде шашки, обеспечивающий высокую
эффективность запреградного действия.

Корпус заданного дробления обеспечивает создание конкретной, заданной
конфигурации осколков при взрыве, что необходимо для эффективного поражения
целей. Благодаря корпусу заданного дробления регулируется размер, форма и скорость
осколков, что позволяет оптимизировать поражающее действие боеприпаса, увеличивая
гарантию попадание в уязвимые части объектов.

Размещенные в корпусе боеприпаса стержни из реакционных материалов вступают
в экзотермическуюреакциюпри взаимодействии с целью, высвобождая дополнительную
энергию, значительно повышая разрушительное действие боеприпаса, а также РМ
усиливают кинетическое воздействие на цель, увеличивая эффективность пробития
брони осколками, кроме того, РМ сочетаются с традиционными взрывчатыми
веществами, тем самым расширяя радиус действия и увеличивая давление на объект
поражения и, как следствие, повышая эффективность фугасного эффекта.

Комбинация кумулятивно-осколочнойфугасно-зажигательной боевой части в одном
боеприпасе объединяет сразу несколько типов поражающих эффектов, что значительно
повышает универсальность и эффективность использования такого боеприпаса. Один
боеприпасможет атаковать различные типы целей, от бронетехники до зданий и пехоты,
повышая гибкость в боевых ситуациях, так как позволяет наносить повреждения на
нескольких уровнях и тем самым повышать вероятность успешного уничтожения цели
или нанесения максимального урона.

Результатом, который обеспечивается приведенной совокупностью признаков,
является повышение эффективности кумулятивно-осколочной фугасно-зажигательной
боевой части путем увеличения эффективности запреградного осколочно-
зажигательного действия в осевомнаправлении за счет введенияшашки из реакционного
материала, обеспечивающей занос в запреградное пространство более 90%
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зажигательногоматериала, при одновременномповышении эффективности осколочно-
фугасного и зажигательного действия в радиальных направлениях за счет корпуса со
структурой заданного дробления и размещаемых в толще взрывчатого вещества
стержней из реакционного материала.

Краткое описание чертежей
Сущность предлагаемого технического решения поясняется чертежами, где на:
Фиг. 1 - конструкция кумулятивно-осколочнойфугасно-зажигательной боевой части.
Осуществление изобретения
КОФЗБЧ включает в себя стальной корпус 1 заданного дробления с винтовой

насечкой и глубиной подреза 1/3 толщины стенки корпуса, зарядом взрывчатого
вещества (ВВ) 2 с размещенными внутри несколькими зажигательными элементами из
РМ, выполненных в виде стержней 6 размещенных на удалении 1/3 калибра
относительно оси БЧ, инициирующий заряд 4, профилированную разнотолщинную
кумулятивную медную облицовку 3 полусферической формы с утолщением в центре и
уменьшением толщины к периферии, на внешней стороне которой прикреплен элемент
из РМ, выполненный в виде шашки 5.

Функционирование указанного технического решения осуществляется следующим
образом с инициирующего заряда 4 передается детонационный импульс на взрывчатое
вещество (ВВ) 2, которое размещается в корпусе 1 заданного дробления, где образуется
симметричная детонационная волна. По мере распространения детонационной волны
происходит радиальное расширение корпуса 1 с последующим разрушением,
формируется радиальное осколочное поле со средней массой осколка 1.5 грамма и
средней скоростью порядка 2000 м/с, а также поток частиц реакционного материала с
температурой горения от 1500 °С до 3000 °С.

При подходе детонационной волны к профилированной медной кумулятивной
облицовке 3 происходит схлопывание на оси БЧ периферийной массы облицовки на
шашке 5 из РМ с получением поражающего элемента типа «ударное ядро», вытянутого
в осевом направлении. За счет эффекта обжатияшашки 4 из РМудается достичь заноса
в запреградное пространство более 90% зажигательного материала, при этом глубина
пробития в нормаль гомогенной брони средней твердости на фокусном расстоянии 1.5
калибра составляет не менее 1.5 калибра.

Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле
изобретения, подтверждена возможность егоосуществления с помощьювышеописанных
конструктивных решений и способность обеспечения достижения указанного
технического результата.

(57) Формула изобретения
Кумулятивно-осколочная фугасно-зажигательная боевая часть, характеризующаяся

тем, что содержит корпус, заряд взрывчатого вещества, инициирующий заряд,
профилированнуюполусферическуюмеднуюкумулятивнуюоблицовку, отличающаяся
тем, что стержни из реакционных материалов размещаются в толще взрывчатого
вещества в корпусе заданного дробления, шашка из реакционного материала
размещается на внешней стороне кумулятивной облицовки, с получениемпоражающего
элемента типа «ударное ядро», вытянутого в осевом направлении и обеспечивающего
доставку реакционного материала в запреградное пространство.
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