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(54) КУМУЛЯТИВНАЯ ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМУЗЛОМ УСТАНОВКИ
ВЗРЫВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И СРЕДСТВ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДЛЯ ЕЕ ПОДРЫВА
(57) Реферат:

Полезнаямодель относится к области военной
техники, а именно к узлу установки
взрывательных устройств и средств
инициирования в кумулятивных головных частях
средств ближнего боя, используемых для
оснащения ударных беспилотных летательных
аппаратов типа FPV-дронов. Кумулятивная
головная часть 1 состоит из корпуса 2, обтекателя
6 и кумулятивного заряда 3, в котором
размещены медная облицовка 4 и экран 5, в
доннойчасти корпусарасположенуниверсальный
узел установки взрывательного устройства и
средства инициирования, состоящий из шашки 7,

втулки 8 с присоединительной резьбой и
транспортировочной втулки 9 с винтом 11. Из
штатной головной части гранаты исключены
пьезогенератор, изоляционное кольцо и
токопроводящийконус.Техническимрезультатом
является расширение использования
кумулятивных головныхчастей средств ближнего
боя, в частности в ударных беспилотных
летательных аппаратах типа FPV-дронов,
оснащаемых различными типами взрывательных
устройств и средств инициирования для ее
подрыва.
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Область техники
Полезная модель относится к области военной техники, а именно к узлу установки

взрывательных устройств и средств инициирования в кумулятивных головных частях
средств ближнего боя, используемых для оснащения ударных беспилотных летательных
аппаратов типа FPV-дронов.

В настоящее время широко применяются промышленно выпускаемые средства
поражения в виде боевых частей различного функционального назначения и массы,
специально разработанные для применения с ударных беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), в том числе типа FPV-дронов. К их числу, например, относятся
изделиямалыхкалибров типаКОФЗБЧ-3,КОФЗБЧ-ЗФ,КОФЗБЧ-5,КОТБЧ-5,КЗБЧ-5
и др. с основным кумулятивным действием.

Однако, из-за большого расхода боеприпасов для выполнения боевой задачи ранее
приходилось использовать кумулятивные головные части (ГЧ) гранатометных
выстрелов средств ближнего боя (СББ), приспособленные для оснащения БПЛА
кустарным способом.

Штатная ГЧ кумулятивного действия СББ, например, к гранате 7П27, состоит из
кумулятивного заряда с медной облицовкой и экраном, обтекателя с пьезогенератором,
токопроводящего конуса и изоляционного кольца внутри обтекателя, а также
предохранительно-исполнительного механизма (ПИМ) за экраном в донной ее части.

Для применения данной ГЧ в качестве боевой нагрузки БПЛА конструкция требует
доработки, а именно: удаление пьезогенератора, токопроводящего конуса и
изоляционного кольца внутри обтекателя иштатногоПИМвдонной части боеприпаса.

Технической задачей предлагаемой полезной модели является расширение
использованияштатных головных частейСББ, в частности в ударныхБПЛАтипа FPV,
оснащаемых различными типами взрывательных устройств и средств инициирования
для ее подрыва.

Данная техническая задача достигается тем, что кумулятивная головная часть,
содержащая корпус, обтекатель, кумулятивный заряд, в котором размещены медная
облицовка и экран, и взрывательное устройство, в донной части корпуса расположен
универсальный узел установки взрывательного устройства и средства инициирования,
состоящий из шашки, втулки с присоединительной резьбой и транспортировочной
втулки с винтом, причем транспортировочная втулка или винт перед установкой
взрывательного устройства или средства инициирования удаляются.

Отличительной особенностью предложенной конструкции является то, что еще на
стадии производства изштатной головной части гранаты исключаются пьезогенератор
(заменяется на технологический колпачок), изоляционное кольцо и токопроводящий
конус, расположенные внутри обтекателя. Этим достигается упрощение конструкции
головной части и трудоемкость ее изготовления.

Замена гнезда под штатный ПИМ на универсальный узел установки средств
инициирования для подрыва головной части, включающего шашку из взрывчатого
вещества, втулку с присоединительной резьбой для взрывательного устройства,
транспортировочную втулку с винтом, позволяет варьировать типом применяемого
взрывательного устройства или средством инициирования. Штатный ПИМ требует
замены, т.к. он взводится только от осевой перегрузки, возникающей при выстреле из
гранатомета, и срабатывает от пьезогенератора при встрече с преградой.

При использовании взрывательных устройств типа УЗ, УЗ-2, ВМ-КП или другого с
аналогичной присоединительной резьбой, перед подвешиванием боеприпаса на БПЛА
из универсального узла установки удаляются транспортировочная втулка с винтом, и
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устанавливается конкретный тип взрывательного устройства в соответствии с
инструкцией по применению.

При использовании средств инициирования - электродетонаторов типа ЭД-8, ЭД-1-
8, ЭД-3-ИП (ИМ) или аналогичных, из универсального узла установки удаляется винт
(транспортировочная втулка остается на месте) и устанавливается конкретный тип
электродетонатора в соответствии с инструкцией по применению.

Таким образом достигается универсальность применения различных типов
взрывателей и средств инициирования в зависимости от требований Заказчика для
поставки в войска в конкретной комплектации.

Раскрытие сущности полезной модели
Сущность полезной модели поясняется графическим материалом, где на фиг. 1

представлена кумулятивная головная часть с универсальным узлом установки
взрывательных устройств или средств инициирования для ее подрыва при
промышленном изготовлении.

Краткое описание чертежа
Кумулятивная головная часть 1 для оснащения ударных БПЛА типа FPV-дронов

состоит из корпуса 2, обтекателя 6 и кумулятивного заряда 3 с медной облицовкой 4 и
экраном 5. В донной части корпуса расположен универсальный узел установки
взрывательных устройств и средств инициирования, состоящий из шашки 7, втулки 8
с присоединительной резьбой, транспортировочной втулки 9 с винтом 11. Между
втулкой 8 с присоединительной резьбой и транспортировочной втулкой 9 установлена
прокладка 10 из паронита, а винт 11 загерметизирован резиновым кольцом 12.

Осуществление полезной модели
Подготовка кумулятивной головной части для применения в составе БПЛА

происходит следующим образом. Упаковка с вложенными в нее изделиями и
взрывательным устройством или электродетонатором (в зависимости от комплекта
поставки) доставляются на техническую позицию или площадку, отведенную для
подготовки к боевому применению, с соблюдением правил транспортирования
боеприпасов. Из универсального узла корпуса выворачивается транспортировочная
втулка 9 с винтом 11, а также удаляется паронитовая прокладка 10. После этого в
резьбовое очко втулки 8 вворачивается взрывательное устройство из комплекта
поставки.

Если в комплект поставки включено средство инициирования типа электродетонатора
(ЭД-8 или ЭД-1-8, или ЭД-3-ИП (ИМ), или аналогичный), то из универсального узла
удаляется только винт 11 с резиновым кольцом 12. После этого в отверстие из-под
винта 11 устанавливается конкретный тип электродетонатора из комплекта поставки.
Для исключения выпадения электродетонатора из отверстия и обеспечения
функционирования боеприпаса при боевом применении он устанавливается на
пластилине или пластиде - пластическом взрывчатом веществе, или закрепляется в
отверстии иным способом, например, липкой лентой - скотчем.

После контакта боеприпаса с преградой последовательно срабатывают
взрывательное устройство, шашка и кумулятивный заряд, который поражает цель
кумулятивным действием.

При использовании электродетонатора его срабатывание происходит по команде с
БПЛА. Дальнейшее функционирование боеприпаса не отличается от действия
боеприпаса с взрывательным устройством.

Указанный универсальный узел установки внедрен в конструкцию головных частей
средств ближнего боя: ПГ-26, ПГ-7Л, ПГ-7Р, без предзаряда), ТБГ-7 и др. Головные
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части ПГ-26, ПГ-7Р, МРО-А изготавливаются серийно и поставляются в войска.

(57) Формула полезной модели
Кумулятивная головная часть, содержащая корпус, обтекатель, кумулятивный заряд,

в котором размещены медная облицовка и экран, и взрывательное устройство,
отличающаяся тем, что в донной части корпуса расположен универсальный узел
установки взрывательного устройства и средства инициирования, состоящий изшашки,
втулки с присоединительной резьбой и транспортировочной втулки с винтом, причем
транспортировочная втулка или винт перед установкой взрывательного устройства
или средства инициирования удаляются.
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