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Малокалиберная осколочно-фугасная направленная боевая часть 

дистанционного подрыва предназначена для уничтожения не 

укрытой живой силы и воздушных целей противника. Боевая часть 

может быть оснащена блоком сопряжения или кабельной сборкой с 

разъёмом МR30PW-M. Для FPV-дронов и СТ бортов комплектуется 

кабельной сборкой с разъёмом РС7ТВ. 

     Боевая часть применяется в составе БпЛА. 

Тактико-технические характеристики: 

Наименование ОФБЧ-0,5 ОФБЧ-0,8 

Масса 500 гр. 900 гр. 

Взрывчатое вещество A-IX-2 A-IX-2 

Радиус эффективного  

поражения 
1,5 м. 2,5 м. 

Дальность поражения 

направленных осколков 
4 м. 5,5 м. 

Тип взрывного устройства А-919, Б-919,  

Б-795 

А-919, Б-919,  

Б-795 
 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ 

А-919 и Б-919 

 
№ А-919 Б-919 

I Защищённый стандартный разъём типа РС7ТВ 

II Используются стандартные ШИМ-сигналы и 

электрическое питание, формируемые полётным 

контроллером 

III Напряжение питания 5В, потребляемый ток от 50 до 150 

мА, в режимах ожидания и срабатывания 

IV Транспортировочная механическая блокировка 

V Командное взведение (с пульта оператора) 

VI В невзведённом положении огневая цепь разорвана 

VII Самодеактивация после прекращения питания 

VIII Световая индикация взведения 

IX Возможность передачи оператору сигнала телеметрии о 

состоянии взрывателя 

X Защита от паразитических токов (электромагнитного 

излучения и статического электричества) 

XI Защита от неправильной последовательности сигналов 

XII Донное расположение 

XIII Время взведения:  

от 17 до 25 сек. 

Время взведения:  

от 1 до 4 сек. 

XIV Масса: 170 гр. Масса: 150 гр. 

XV Способ подрыва: 

- замыкание датчика цели 

- по команде с пульта 

- при контакте с целью 

Способ подрыва: 

- замыкание датчика цели 

- по команде с пульта 

 



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РУЧНОЙ ПАЙКЕ 
Для пайки потребуется: 

- Инструмент:  

 Паяльник (стационарный или портативный) 

 Подставка для паяльника 

 Пинцет или длинногубцы 

 Стрипер 

 Щётка  

- Расходный материал: 

 Припой (сплав ПОС-61) 

 Флюс  

 Медная губка, для удаления нагара с жала паяльника 

 Термоусадка (с клеевой основой) 

 Ручной опрыскиватель с техническим спиртом 

I. Подготовка к пайке: 

1) Очистить поверхность платы от грязи и ржавчины, с помощью 

распрыскивания технического спирта по плате и чистки щёткой в 

области контактной площадки. 

2) Снять с краёв проводов, предназначенных для паяния, 3 мм. 

изоляции с помощью стрипера, скрутить провода. 

3) Нанести тонкий слой флюса на контактную площадку и края 

скрученных проводов. 

4) Нанести тонкий слой расплавленного припоя к кантатной 

площадке и на края скрученных проводов. 

  II.      Порядок работы: 

1) Прижать подготовленный провод к контакту на площадке. 

2) Прижать заранее нагретое жало (3500С) к месту соединения, 

чтобы припой на проводе и плате расплавился и объединился.  

3) Убрать паяльник и держать провод неподвижно 2-3 сек., пока 

припой не затвердеет. 

          III.      После работы: 

          1) Подёргать за провода, чтобы убедиться в надёжности паяния. 

              (Если провод отпал, повторить «Порядок работы» заново) 

 



ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ 

ВЗРЫВАТЕЛЕЙ А-919 и Б-919 НА FPV-ДРОН 

(на примере полётного контроллера SpeedyBee) 

 

 



Для подключения потребуется: 

 FPV-дрон, с заряженным АКБ 

 ПДУ, привязанный к дрону 

 Кабель Type-C Type-C, с функцией передачи данных 

 Кабельная сборка с розеткой РС7ТВ 

 Цифровой гаджет с установленной программой Betaflight 

I. Подключение розетки РС7ТВ к FPV-дрону 

Кабель оснащён шестью проводами разных цветов:  

Красный – плюс 

Зелёный – взведение 

Синий – подрыв 

Жёлтый –  к внешнему датчику цели  

Белый – телеметрия 

Чёрный – ноль 

Вариант подключения: 

Припаиваем провода к контактам:  

Красный – 5V 

Зелёный – М5 

Синий – М6 

Жёлтый – второй свободный 5V 

Белый – выводим наружу   

Чёрный - G 

 



II. Настройка FPV-дрона в Betaflight Configurator 

1. Запускаем Betaflight и убеждаемся, что включен 

переключатель «Подключаться автоматически» 

2. Подключаем полётный контроллер к гаджету с Betaflight 

3. Переключаемся в «Режим эксперта» 

4. Во вкладке «Конфигурация» включаем SERVO_TILT 

5. Нажимаем сохранить и перезагрузить 

6. Во вкладке «Командная строка» вводим команду resource и 

нажимаем клавишу «Enter» 

7. Во вкладке «Командная строка» вводим команду resource 

MOTOR 5 none и нажимаем клавишу «Enter» 

8. Во вкладке «Командная строка» вводим команду resource 

MOTOR 6 none и нажимаем клавишу «Enter» 

9. Во вкладке «Командная строка» вводим команду resource 

SERVO 1 A01 и нажимаем клавишу «Enter» 

10. Во вкладке «Командная строка» вводим команду resource 

SERVO 2 A08 и нажимаем клавишу «Enter» 

11. Во вкладке «Командная строка» вводим команду save и 

нажимаем клавишу «Enter» 

12. Отключаем полётный контроллер от гаджета нажав 

«Отключить» 

III. Настройка ПДУ в Betaflight Configurator 

1. Подключаем ПДУ к гаджету с Betaflight 

2. Во вкладке «Приёмник», изменяя положение тумблера на 

ПДУ, находим необходимый AUX 

3. Во вкладке «Сервоприводы», в строчке «Servo 1» ставим 

галочку у найденного AUX 

4. Во вкладке «Сервоприводы», в строчке «Servo 2» ставим 

галочку у найденного AUX 

5. В строчке «Servo 1» прописываем значение каналов 

минимальное: 1150, среднее: 1150, максимальное: 1650 

6. В строчке «Servo 2» прописываем значение каналов 

минимальное: 1150, среднее: 1150, максимальное: 1825 

7. Нажимаем «Сохранить» 

8. Отключаем полётный контроллер от гаджета нажав 

«Отключить» 



 

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ  

А-919 и Б-919 НА БОРТ САМОЛЁТНОГО ТИПА 

«МОЛНИЯ-ПВО» 

(на примере полётного контроллера  

Matek f405-wing app) 
Для подключения потребуется: 

 СТ-борт Молния-ПВО, с заряженным АКБ 

 Кабельная сборка с розеткой РС7ТВ 

I. Подключение розетки РС7ТВ к Молнии-ПВО 

 
Кабель оснащён шестью проводами разных цветов:  

Красный – плюс 

Чёрный – ноль 

Зелёный – взведение 

Синий – подрыв 

Белый – телеметрия 

Жёлтый –  к внешнему датчику цели (не подключаем) 

 

 

1 – Шлейф JST 3-pin 

2 – ШИМ-коннектор 3-pin 

3 – ШИМ-коннектор 3-pin 



 

1.  Шлейф JST (3-pin) с красным и чёрным проводами  

подключаю к любому свободному разъёму JST 

 
2. ШИМ-коннектор (3-pin) с синим и зелёным проводами  

подключаю в 6 канал, скруткой проводов в жёлтый pin. 

 
3. ШИМ-коннектор (3-pin) с белым проводом подключаю  

в 12 канал, белым проводом в жёлтый pin. 

 



НАВЕШИВАНИЕ БОЕПРИПАСА НА ДРОН 
I. Боевую часть нужно ориентировать по ходу движения дрона, 

осевым блоком вперёд.  

II. Если камера смотрит горизонтально, то боеприпас крепится в 

том же направлении. 

III. Если камера смотрит под углом, рекомендуется боевую часть 

наклонять подручными материалами под угол камеры. 

IV. При наличии контактного датчика цели, его выносят перед 

пропеллерами. 

V. Запрещено закрывать осевой блок элементами дрона. 

ПОРЯДОК ПРЕДПОЛЁТНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ОПЕРАТОРА-САПЁРА 
1. Выставляю борт на стартовую позицию  

2. Запитываю борт 

3. Совместно с оператором, провожу проверку телеметрии и 

видеопередачи 

4. Выкручиваю заглушку и вкручиваю кабельную сборку 

5. Визуально проверяю индикацию светодиода  

           (Правильное подключение – один раз моргнёт светодиод) 

           (Неправильное подключение – часто моргает светодиод) 

6. Перед вылетом выкручиваю предохранительный винт 

7. Ухожу в укрытие, подаю команду на влёт борта 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
I. Запрещено бить, бросать, нагревать боевую часть  

II. Запрещено присутствие посторонних лиц при постановке 

взрывателя на боевой взвод 
III. Запрещено производить манипуляции с бортом, на который 

навешан боеприпас, кроме проведения предполётной 

подготовки 
IV. Запрещено приближаться к борту после выкручивания 

предохранительного винта и подачи команды на взведение 
V. Запрещено выкручивать предохранительный винт,  

до команды на взлёт борта 
VI. Запрещено возвращать борт с поставленный на боевой взвод 

боевой частью  


